Mode d'emplol cartouche HP 932
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Comment recharger facilement une cartouche HP 9327
Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant la méth-
ode pas a pas pour recharger votre cartouche en toute
simplicité.
Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

e Une cartouche vide HP 932

e Un kit de rechargement pour cartouche HP 932

e Une seringue

e Un embout en silicone

e Du sopalin

e Des gants

e Un petit marteau et un tournevis

e Du ruban adhésif (facultatif )
Pour commencer, repérez tout d’abord le trou de remplis-

sage situé sur votre cartouche. Aidez vous du dessin ci-
dessous pour bien le situer.
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Vous remarquerez une petite bille en métal dans le trou de
remplissage. Aidez vous de votre tournevis et d'un petit
marteau pour le pousser a I'intérieur.

Prenez ensuite vote seringue, connectez y l'aiguille et rem-
plissez le tout avec de I'encre. Injectez ensuite prés de 10
a 15 ml d'encre dans votre cartouche( vous pouvez aussi
surveiller le niveau de vous méme et vous arréter quand
le tout sera rempli) . Faites en sorte de laisser suffisam-
ment d’espace pour que votre embout puisse entrer sans
probléme

Une fois le remplissage effectué,scellez la cartouche
d’encre avec I'embout. Vérifiez que le tout soit bien
étanche et si votre embout est trop volumineux couper en
un morceau et utilisez un morceau d’adhésif pour aider a
maintenir le tout en place.

Vous pourrez alors remettre votre cartouche d’encre dans
votre imprimante et n'oubliez pas de rincer votre seringue
pour une prochaine utilisation!

Retrouvez nous sur Youtube et Dailymotion pour voir nos
tutoriels de remplissage en vidéo et abonnez vous a nos
chaines pour voir toutes nos derniéres actualités!

Attention, ne jamais mettre a
jour le firmware de votre
imprimante si vous utilisez des
cartouches rechargées ou
compatibles. Cela altérera le
calibrage de vos couleurs.



