Mode d'emploi rechargement HP 337

Blocker,
more Smear
resistant o

Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle maniére vous
allez pouvoir recharger votre cartouche d’encre HP 337
lorsque celle-ci se retrouve vide

Vous allez tout d’abord avoir besoin des choses sui-
vantes :

— Une cartouche d’encre HP 337 vide

— Un kit de rechargement adéquat, disponible

dans notre magasin

— Une seringue

— Des gants

— Du sopalin

— Un cutter

— De I'adhésif
Pour commencer, vous allez enlever la petite étiquette
se trouvant sur le haut de la cartouche. Utilisez pour cela
votre cutter en faisant bien attention.

Vous aurez ainsi accés au trou de remplissage de la car-
touche. Ensuite, prenez votre seringue et remplissez
celle-ci avec de I'encre. Introduisez l'aiguille dans la car-
touche par le trou montré dans la photo ci-dessous.

Commencez a injecter I'encre dans le consommable
en prenant bien votre temps et vous pourrez stopper
le remplissage lorsque vous verrez des gouttes appa-
raitre a la surface de la cartouche. Lorsque ce sera le
cas, O6tez tout doucement votre seringue jusqu’a ce que
les gouttes disparaissent. Si elles demeurent sur la car-
touche, récupérez les avec votre seringue pour les re-
mettre dans votre flacon d’encre.

Une fois le remplissage terminé vous allez pouvoir re-
mettre I'étiquette sur la cartouche et si celle-ci ne tient
pas utilisez de 'adhésif, en faisant en sorte que celui-ci
ne dépasse pas les rebords de la cartouche ( faites en
sorte de garder les dimensions de I'étiquette d’origine).

Attendez quelques minutes le temps de recueillir les
éventuelles gouttes dégoulinant de la cartouche en pla-
cant cette derniére au dessus d’un morceau de sopalin,
sans que la feuille ne soit en contact avec la cartouche.
Il ne vous restera plus ensuite qu’a remettre votre car-
touche dans I'imprimante et voila!

| Attention, ne jamais mettre a
jour le firmware de votre
imprimante si vous utilisez des
cartouches rechargées ou
compatibles. Cela altérera le
calibrage de vos couleurs.



