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Nous allons ensuite passer au remplissage de la car-
touche. Prenez votre bouteille de toner, secouez la bien
comme il faut et remplissez la cartouche avec la quan-
tité de toner adéquate. Une fois que vous avez fini avec
le remplissage, replacez le bouchon de votre cartouche
bien comme il faut.

Nous allons en suite passer a la puce de votre toner.
Elle se trouve sur le haut de la cartouche. Aidez vous
de votre tournevis a téte plate pour I'enlever et rempla-
cez la par une nouvelle puce. Votre toner est désormais
prét a repartir dans votre imprimante !
Vous utilisez des cartouches de marque Minolta Page-
pro et vous vous retrouvez a court de toner ? Nous al-
lons vous montrer dans ce tutoriel comment faire re-
charger vos cartouches de maniére simple et efficace
grace a l'un de nos kits !

Vous allez avoir besoin pour cela des choses suivantes : Attﬂ‘nuﬂﬂ, ne lﬂﬂ'lﬂl! metire a
— Votre toner de marque Minolta a court de toner juur 'a ﬂ ware d’ 'ﬂ‘ﬂtrﬂ

— Un kit de rechargement pour cartouche de mo impﬂm-nt- si vous utilisez des
déle 1710566-002 / 1710567-002, disponible

s notre magasin cartouches rechargees ou
T pourhets 3 tete plare compatibles. Cela altérera le
— Une nouvelle puce électronique calibrage de vos couleurs.

Pour commencer, nous allons repérer le bouchon de
remplissage de la cartouche. Celui-ci devrait se trouver
sur le coté de la cartouche. Une fois que vous l'avez re-
pérez, 6tez celui-ci et profitez en pour enlever les restes
de toner de la cartouche.



