Nous allons voir dans le tutoriel suivant comment faire
pour recharger une cartouche toner de type Xerox
106R01373 lorsque celle-ci sera vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

— Un kit toner adéquat, disponible dans notre ma-
gasin

Une nouvelle puce électronique

Des gants

Un tournevis

Une petite perceuse

Deux visses

Vous allez dans un premier temps enlever le capot se
trouvant sur le coté. Utilisez pour cela votre tournevis
afin de dévisser les trois visses du c6té droit. Une fois
que c'est fait, declipser le capot et mettez le de coté.
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Vous aurez ainsi acces au trou de remplissage de la car-
touche. Enlevez le bouchon de remplissage et videz en-
suite les restes de toner de la cartouche dans un sac
poubelle. Vous pourrez ensuite passer au remplissage
méme de la cartouche.

Prenez votre bouteille de toner, secouez celle-ci bien
comme il faut avant de recharger la cartouche avec la
bonne quantité de produit. Replacez ensuite le bouchon
de remplissage avant de revisser le capot.

Mode d'emploi rechargement Xerox 106R01373

Vous allez maintenant vous occuper de la puce électro-
nique. Prenez votre perceuse et percez aux endroits in-
diqués sur la photo ci-dessous afin d’enlever les deux
rivets sy trouvant.

Enlevez ensuite la puce électronique et remplacez celle-
ci par la nouvelle. Replacez la petite grille et revissez le
tout avec deux visses appropriées. Vous pourrez ainsi
reprendre le cours de vos impressions.

Retrouvez ce tutoriel dans la vidéo ci-dessous et n’hési-
tez pas a rejoindre nos différentes chaines vidéos pour
pouvoir suivre toute I'actualité d’Encros et voir tous nos
derniers tutoriels en vidéo'!

Attention, ne jamais mettre a
jour le firmware de votre
imprimante si vous utilisez des
cartouches rechargées ou
compatibles. Cela altérera le
calibrage de vos couleurs.



