Comment recharger une cartouche HP 303 Noire

TROU DE REMPLISSAGE

Vous allez ensuite pouvoir passer au remplissage. Met-
tez de l'encre dans votre seringue (4ml devrait suffir)
et insérez |a dans le trou. Injectez le liquide sans vous
presser.Stoppez net si de I'encre déborde du trou. Si ja-
mais du liquide se mettait a sortir du trou, n’hésitez pas
a aspirer I'excédent en vous aidant de votre seringue.

Une fois la cartouche rechargée, replacez I'étiquette
sur le trou . Si elle ne colle plus, collez y un morceau
d’adhésif. ATTENTION, il est strictement déconseillé de
recouvrir les trous de trous d’aération.
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Ce tutoriel va vous apprendre
a recharger une cartouche
d’encre de marque HP 303
noire

Commencez par vous procurer les éléments suivants

E PAS RECOLVAIR 11|

* Une cartouched@g 303 noir Levez ensuite votre cartouche durant trente secondes,

afin de vérifier si de I'encre sort de la téte d’'impression,
ou pas. Si c'est le cas, prenez votre seringue et aspirez
a nouveau de I’'encre..

e [2]Un kit d’encre adéquat, disponible [3]dans
notre magasin

e Une seringue Faites ensuite un test sur du papier absorbant. Ap-
puyez y la téte d'impression. Une trace d’encre noire

e Des gants devrait apparaitre. Si ce n’est pas le cas, trempez la
téte d'impression de votre cartouche dans une coupelle

* Un cutter [7]remplie de solvant.

e Du papier absorbant Il ne restera plus qu’a laisser reposer votre cartouche 4

a 5 heures et voila !

[4]Du solvant spécial

Commencez par découvrir I'étiquette, en vous servant
de votre cutter. Vous pourrez,ainsi, découvrir le trou
de remplissage. Vous pouvez vous servir de la photo ci-
dessous pour vous aider.
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