Mode d'emploi rechargement Canon PG540

Nous allons vous montrer dans ce tutoriel comment
faire pour recharger une cartouche Canon PG-540
lorsque celle-ci sera vide.

Vous allez avoir besoin des choses suivantes :

— Une cartouche d'encre Canon vide

— Un kit d’encre adéquat, disponible dans notre
magasin

— Des gants

— Du sopalin

— Du scotch (facultatif)

— Un poincon (facultatif)

— Du solvant pour cartouche d’encre (facultatif)

Pour commencer vous allez enlever I'étiquette se trou-
vant sur le haut de la cartouche . Vous allez ainsi avoir
accés au trou de remplissage de cette derniére.

NOIR

Vous allez pouvoir passer au remplissage méme de
votre consommable. Prenez votre seringue et remplis-
sez celle-ci avec 12ml d’encre (si jamais vous possédez
une cartouche XL planchez plutét pour 22ml d’encre) . Si
jamais le trou de remplissage n'est pas assez large pour
faire passer la seringue, n’hésitez pas a élargir le tout
avec un poincon.

Insérez votre seringue dans la cartouche et remplissez
le tout avec de I'encre (attention, si jamais de I'encre dé-
borde du trou, stoppez tout !!! Aspirez si besoin est I'ex-
cés de produit et remettez le tout dans le flacon).

Replacez ensuite I'étiquette sur le dessus et si jamais
elle ne colle plus placez un morceau adhésif de la méme
taille, tout en restant bien dans la zone inhérente a I'éti-
quette. Ne scotchez pas toute la cartouche !!!

Vérifiez que la téte d'impression ne fuit pas en tenant
votre cartouche en I'air pendant quelque secondes (au-
quel cas il vous faudra tremper la téte de la cartouche
dans une coupelle de solvant spécial pendant plusieurs
minutes). Faites ensuite un petit test sur une feuille de
sopalin en pressant bien la téte contre celle-ci. Vous de-
vriez alors voir un long trait noir apparaitre. Si rien n'ap-
parait aprés plusieurs essais repassez par la case sol-
vant.

Laissez reposer 4-5 heures et voila !

Attention, il sera bon de ne pas attendre que la car-
touche soit complétement séche pour la recharger. Uti-
lisez la date de premiére impression comme point de re-
pére et imprimez des feuilles de temps en temps pour
voir si les couleurs ne se sont pas affadies.

Attention, ne jamais mettre a

jour le firmware de votre

imprimante si vous utilisez des

cartouches rechargées ou

compatibles. Cela altérera le

calibrage de vos couleurs. 3



