Mode d’emplol cartouche Epson T1291-T1294

Attention, ne jamais mettre &
jour le firmware de votre
imprimante si vous utilisez des
cartouches rechargées ou
compatibles. Cela altérera le
calibrage de vos couleurs.

Trou a effectuer

Trow a colmater

Une fois que c’est fait, remplissez votre seringue avec de
I’encre. Insérez le tout dans votre cartouche et injectez
le liquide en faisant attention (comptez 10 ml pour une
cartouche couleur et 25ml pour une cartouche noire). Si
jamais vous voyez de I'encre déborder du trou, stoppez
net le remplissage de la cartouche !

Nous allons voir dans ce tutoriel de quelle maniére vous
allez pouvoir recharger une cartouche de type Epson
T1291-T1294.

Apreés avoir bien remplie la cartouche, mettez un mor-
ceau de scotch sur le trou de remplissage. Pour plus d’ef-
ficacité, mettez y de la colle forte histoire de rendre le
tout bien étanche.

Il vous faudra les choses suivantes pour cette opération.

— Les cartouches vides

— Un kit d’encre approprié, disponible dans notre i
Un reset de la cartouche (avec un resetter adapté) sera

boutique , o L
. nécessaire afin de pouvoir réutiliser votre cartouche par
— Une seringue ; . i o
X Bes Ants la suite. Une fois que c'est fait, il ne vous restera plus
) . qu’a attendre quatre ou cing heures et vous pourrez en-
— De l'essuie-tout . . . ,
. suite remettre votre cartouche dans I'imprimante. N'ou-
— Un poincon . )
bliez pas d’enlever le scotch du trou de refoulement !
— Unresetter
— Un poingon Attention, ne jamais mettre a jour le firmware de votre
— Du scotch imprimante si vous utilisez des cartouches rechargées

ou compatibles, cela risquerait de modifier le calibrage
de vos couleurs! Il sera bon de ne pas attendre que la

— Un pistolet a colle ( facultatif)

Vous allez commencer par mettre du scotch sur le trou
de refoulement de la cartouche. Profitez-en ensuite
pour pour faire un trou de remplissage sur la cartouche.
(a I'aide d’un poincon ou de votre seringue).

cartouche soit complétement séche pour la recharger.
Utilisez la date de premiére impression comme point de
repére et imprimez des feuilles de temps en temps pour
voir si les couleurs ne sont pas affadies.



