Mode d'emploi rechargement Lexmark 32/34

Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer au rem-
plissage de la cartouche. Prenez votre seringue et rem-
plissez la avec pres de 20ml d’encre et insérez le tout
dans le trou que vous avez préalablement repéré. Rem-
plissez la cartouche tout doucement (sans quoi vous ris-
queriez d’en mettre partout) et vous saurez que celle-ci
est pleine lorsque vous verrez des petites bulles appa-
raitre sur le dessus. ( Ne remplissez pas votre cartouche
outre mesure !)

Replacez ensuite I'étiquette sur le dessus de la car-
Nous allons vous montrer dans le tutoriel suivant com-  tqche. Si jamais elle ne tient pas en place scotchez

ment vous allez vous y prendre pour recharger une car- cejle-ci (sans scotcher le reste de la cartouche atten-
) . ~ . .
touche d'encre Lexmark 34 tion ). Il ne vous restera plus qu’a faire un essai pour
voir si le tout fonctionne et voila!

Il vous faudra tout d’abord les choses suivantes : Retrouvez nous sur nos différentes chaines vidéos afin
de voir de nombreux autres tutoriels sur le remplissage

. . |
— Une cartouche d’encre Lexmark 34 ou 32 vide mais aussi la recharge de cartouche:

— U'n kit .de rechargement pour' Lexmark 32 ou 34, Attention, ne jamais mettre a
dlsponll?le dans notre magasin jour le firmware de votre
— Une seringue .
_ Des gants imprimante si vous utilisez des
— Du sopalin cartouches rechargées ou
compatibles. Cela altérera le

Pour la marche a suivre, c’est trés simple. calibrage de vos couleurs.

Commencez par enlevez I'étiquette se trouvant sur le
haut de la cartouche afin que vous puissiez voir le trou
de remplissage. Il ne sera pas nécessaire sur cette car-
touche d’enlever le capot du dessus. Aidez vous de la
photo ci-dessous pour localiser le trou de remplissage



